
Alde Compact 3030 
1 zone/2 zone
Certified for use in recreational vehicles

Käyttöohjeet Alde Compact 3030

 © Alde. All Rights Reserved. 





3

Alde Compact 3030 				     
1 zone/2 zone					   

© Alde. All Rights Reserved
This material may not be distributed to 3rd parties without approval from Alde International AB

Käyttöohjeet Alde Compact 3030



4

Turvallisuusohjeita käyttäjälle
Sinun ja muiden turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Lue kaikki turvallisuusohjeet aina huolellisesti ja 
noudata niitä.

Kaikki käyttöohjeen turvallisuusohjeet on merkitty tällä symbolilla. 

Kaikki turvallisuusohjeet on merkitty turvallisuussymbolein, ja niiden yhteyteen on merkit-
ty sana "VAARA", "VAROITUS", "HUOMIO" tai "HUOMAUTUS"

Sanojen merkitykset: 

Välittömän vaarallinen tilanne, joka johtaa kuolemaan tai 			
vakavaan henkilövahinkoon.

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa kuolemaan, 		
vakavaan henkilövahinkoon tai omaisuusvahinkoon.

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa vähäisiin 		
tai kohtalaisiin henkilövahinkoihin.

Kehottaa kiinnittämään huomiota tiettyyn toimintatapaan 		
tai tiettyjen olosuhteiden ylläpitämiseen.

VAROITUS

HUOMAUTUS

HUOMIO

VAARA

Turvallisuusvaroitukset

VAROITUS Palo- ja räjähdysvaara
•	 Älä käytä lämmitysjärjestelmää nestekaasulla, kun tankkaat tai täytät kiinteää nestekaasusäiliötä.

•	 Älä koskaan käytä avotulta kaasuvuotojen varalta.

•	 Käytä vain Alden alkuperäisiä osia.

•	 Nestekaasusäiliön saa täyttää vain pätevä kaasuntoimittaja.

•	 Käytä vain nestekaasun kanssa.

Häkämyrkytys
•	 Lämmitysjärjestelmä voi tuottaa vaarallista hiilimonoksidia (CO) nestekaasua käytettäessä, jos 

järjestelmää ei ole asennettu tai käytetty oikein.

•	 Tukehtumistapaturman välttämiseksi käytä lämmitysjärjestelmän nestekaasua vain ulkona, jolloin 
pakokaasut haihtuvat. Älä koskaan käytä suljetussa tilassa tai hengitä pakokaasuja.

•	 Varmista, että poistoaukko sijaitsee ulkona eikä koskaan esimerkiksi ajoneuvon suojakatoksessa 
tai ulkoteltassa.

•	 Älä käytä lämmitysjärjestelmää ilman riittävää ilmanvaihtoa.

•	 Varmista, että ilmanvaihdon tulo- ja poistoaukko eivät ole tukossa.

•	 Älä koskaan ruiskuta vettä lämmitysjärjestelmän sisään ajoneuvoa puhdistaessasi. Jos käytät 
esimerkiksi painepesuria, älä suihkuta suoraan lämmitysjärjestelmän poistoaukkoon.

VAARA
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VAROITUS Kuuma vesi
Yli 49 °C:n lämpöinen vesi voi aiheuttaa vakavia palovammoja ja äärimmäisissä tapauksissa jopa 
kuoleman. Lämmitysjärjestelmä voi lämmittää veden yli 85 °C:n lämpöiseksi.

•	 Käytä turvallisuussyistä aina sekoitusventtiiliä, joka pitää lämpötilan enintään 48 °C:ssa.

•	 Tarkista aina veden lämpötila ennen suihkun tai kylpyammeen käyttöä.

•	 Kuuma vesi voi olla vaarallista erityisesti vauvoille, lapsille, iäkkäille ja sairaille. 

Kuinka kauan ihoa saa altistaa lämpimälle vedelle?
Lämpötila °C Ihovaurioiden syntymisaika
70 Suuri vaara! < 1 sekunti

66 Hyvin vaaralli-
nen!

1–5 sekuntia

60 Vaara! < 10 sekuntia

54 < 30 sekuntia

52 Varoitus! 2 minuuttia

49 5–10 minuuttia

38 Turvallinen Turvallinen kylpyläm-
pötila

Lähde: Moritz, A.R. / Herriques, F.C.: Studies of thermal injuries: the relative importance of time and surface tempe-
rature in causation of Cutaneous burns A. J. Pathol 1947; 23: 695–720.

•	 Ennen kuin käytät kuumavesihanaa tai suihkua, anna kuuman veden valua, kunnes lämpötila on 
turvallinen ja vakaa.

•	 Tarkasta veden lämpötila, ennen kuin annat lasten käyttää kylpyammetta tai suihkua.

•	 Älä jätä lapsia tai toimintarajoitteisia kylpyyn ilman valvontaa. 

•	 Vältä lämmitysjärjestelmän vaurioita, jotka voivat mitätöidä takuun.

•	 Älä tee muutoksia! Lämmitysjärjestelmään tai sen säätimiin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa 
odottamattomia, vakavia riskejä ja mitätöidä lisäksi takuun.

HUOMIO
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1.	 Käyttötarkoitus
Alde Compact 3030 -lämmitysjärjestelmä on tarkoitettu vapaa-ajan ajoneuvojen lämmittämiseen kah-
den vyöhykkeen järjestelmällä, jolla ajoneuvoon voidaan säätää yksi tai kaksi lämpötilaa. Alde Compact 
3030 -lämmitysjärjestelmä koostuu kaasu- ja sähkökäyttöisestä lämmityskattilasta sekä konvektoreista. 
Järjestelmä lämmittää konvektoreita kierrättämällä kaasulla tai sähköllä lämmityskattilassa lämmitettyä 
glykoliseosta. 

Näissä vapaa-ajan ajoneuvoille tarkoitetun Alde Compact 3030 -laitteen ohjeissa selitetään, miten 
lämmitysjärjestelmää ja ohjauspaneelia käytetään. 

Asennuksen ja korjaukset saa suorittaa vain Alden huoltokumppani. 

Tuotetta saa käyttää vain vapaa-ajan ajoneuvoissa.

2.	 Turvalaitteet
Lämmitysjärjestelmä on varustettu seuraavilla turvalaitteilla:

Liekkivahti 
Jos kaasuliekki sammuu, liekkivahti katkaisee kaasunsyötön.

Pienjännitteen katkaisija 
Jos jännite laskee alle 10,5 V DC:n, polttimen kaasunsyöttö kytkeytyy pois päältä.

Poistotuulettimen valvonta 
Jos poistopuhallin vioittuu, lämmitysjärjestelmän kaasunsyöttö kytkeytyy pois päältä.

Lämmityskattilan lämpötilan valvonta 
Lämpötilakytkin sammuttaa lämmityskattilan, jos kattilan lämpötila nousee yli 90 °C:seen.

3.	 Tärkeää tietoa

VAROITUS
Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata niitä aina huolellisesti ennen lämmitysjärjestelmän käyttöä. 

Ole erityisen varovainen, kun lähistöllä on lapsia. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella tai suorittaa 
puhdistusta tai huoltoa.

VAROITUS Palo- ja räjähdysvaara
•	 Älä käytä lämmitysjärjestelmää nestekaasulla, kun tankkaat tai täytät kiinteää nestekaasusäiliötä.

•	 Älä koskaan käytä avotulta kaasuvuotojen varalta.

•	 Käytä vain Alden alkuperäisiä osia.

•	 Nestekaasusäiliön saa täyttää vain pätevä kaasuntoimittaja.

•	 Käytä vain nestekaasun kanssa.

VAROITUS
Sulje nestekaasun päähana seuraavissa tilanteissa:
•	 jos nestekaasujärjestelmän epäillään vuotavan
•	 kun ajoneuvoa ei käytetä.
•	 Nestekaasun pääventtiili on joissain maissa kansallisen lainsäädännön mukaan suljettava ajoneu-

von ollessa liikenteessä.
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3.1 Lämmitysjärjestelmän käyttö
•	 Kytke lämmitysjärjestelmän pääkytkin (12 V) aina pois päältä, kun ajoneuvo ei ole käytössä.

•	 Nestekaasupoltin ei saa olla käynnissä ajoneuvoa tankattaessa tai kiinteää nestekaasusäiliötä 
täyttäessä.

3.2 Talvi ja pakkanen

•	 Varmista talvella, että savupiipussa ja poistoventtiileissä ei ole jäätä tai lunta. Kattohormia varten 
on saatavilla savupiippujatke (tuotenro 3000 320). Seinähormia varten on saatavilla lauhteenpois-
tin, (tuotenro 3010 697). Huomaa, että savupiippujatketta ja lauhteenpoistinta ei saa käyttää ajon 
aikana.

3.3 Lämmitysjärjestelmän glykolineste
•	 Älä koskaan anna lämmitysjärjestelmän seistä ilman glykoliseosta.

•	 Säilytä lämmitysjärjestelmässä aina oikea määrä glykoliseosta.

•	 Glykoliseos on vaihdettava joka toinen vuosi tai valmistajan suosituksesta, sillä jotkin ominaisuudet 
(esim. korroosiosuojaus) heikkenevät ajan myötä. Jos glykolinestettä ei vaihdeta oikea-aikaisesti, 
on riskinä pakkasvaurio, syöpyminen, bakteerien kasvu ja ylikuumeneminen. Jos käytetään Alde 
Premium Antifreeze -pakkasnestettä, vaihtoväliä voidaan pidentää enimmillään viiteen vuoteen 
normaalilla käytöllä.

•	 Järjestelmään voi muodostua ilmataskuja. Merkki ilmataskuista on, että putket lämpenevät vain 
muutaman metrin päähän lämmityskattilasta, vaikka kiertopumppu on käynnissä.  
Lisätietoja lämmitysjärjestelmän ilmaamisesta löydät osiosta 8.4 Lämmitysjärjestelmän ilmaami-
nen.

3.4 Ulkoiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa lämmitysjärjestelmään
•	 Vesijärjestelmien puhdistusnesteitä on käytettävä varoen, sillä ne voivat syövyttää lämmitysjärjes-

telmän ruostumattomasta teräksestä valmistettuja osia. Varmista, että käyttämäsi puhdistusneste 
soveltuu ruostumattomasta teräksestä valmistetuille laitteille. Huuhtele järjestelmä huolellisesti 
ennen lämmitysjärjestelmän käyttöä. 

•	 Ole varovainen kovan veden kanssa. Kovassa vedessä on runsaasti mineraaleja, klooria, kalkkia ja 
suolaa. Jos lämmityskattilassa käytetään kovaa vettä, asenna vedensuodatin. Kova vesi voi aiheut-
taa kalkkikertymiä, jotka voivat heikentää laitteen toimintaa ja edistää ruostumista.

•	 Kun peset ajoneuvoa, laske vettä suoraan savupiippua kohti. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä 
sekä noen muodostumista.

HUOMAUTUS
Vedenlämmittimen makea vesi on aina tyhjennettävä pakkasen varalta tai jos ajoneuvo ei ole käytös-
sä, sillä muuten lämmityskattila voi jäätyä ja hajota. Takuu ei kata pakkasvaurioita. Voit vähentää 
jäätymisriskiä asentamalla pakkassuojan (tuotenro 3010 430/431).

VAROITUS Tukehtumisvaara
Oikeanlaisen ja turvallisen palamisen varmistamiseksi lämmitysjärjestelmän nestekaasupolttimes-
sa on oltava riittävä ilmanotto. Riittämätön ilmanotto voi aiheuttaa hiilimonoksidin kertymistä, mikä 
saattaa aiheuttaa tukehtumisriskin. 
Kaasupolttimen tuloilma tulee savupiipun kautta, joka asennetaan yleensä ajoneuvon kylkeen katti-
lan lähelle. Varmista talviretkeilyn aikana, että savupiipussa ei ole lunta tai jäätä. 

Älä käynnistä lämmitysjärjestelmää nestekaasulla, jos savupiipussa on lunta tai jäätä. 
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3.5 Konvektio
Jotta vesilämmitystä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää, että ilma kulkee 
vapaasti ilmarakojen läpi vuodelaatikoiden alla sekä selkänojien, tyynyjen ja seinäkaappien takana. 
Jos ajoneuvossa on esimerkiksi kokolattiamatto, varmista, että matto ei peitä konvektorien ilmansyöt-
töä. On myös tärkeää, että verhot, tyynyt ja peitot eivät tuki selkätyynyjen ja seinäkaappien takana 
olevaa ilmanvaihtoa (ks. kuva 1).

4.     Lämmitysjärjestelmän käyttö							     

4.1 Lämmitysjärjestelmän tarkastaminen ennen käyttöä
•	 Tarkasta, että glykoliseos on oikealla tasolla lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliössä (ks. kuva 2. 

Tason tulisi olla noin senttimetrin verran MIN-merkin yläpuo-
lella järjestelmän ollessa kylmä. Varmista, että järjestelmä on 
ilmattu oikein ennen käyttöä.

•	 Tarkista, että savupiipussa ei ole jäätä eikä lunta, sillä läm-
mityskattilan tuloilma tulee savupiipun kautta nestekaasua 
käytettäessä. Tarkista myös, että muut esineet eivät tuki tai 
häiritse pakokaasujen ja tuloilman liikkumista savupiipussa. 

•	 Tarkista ilmanvaihto. Vesilämmityksen täyden tehon saami-
seksi on tärkeää, että ilma kulkee vapaasti vuodelaatikoi-
den alla sekä selkätyynyjen ja seinäkaappien takana. Jos 
ajoneuvossa on kokolattiamatto, varmista, että matto ei peitä 
konvektorien ilmansyöttöä. 
On myös tärkeää, että tyynyt ja peitot eivät peitä tai estä 
ilmanvaihtoa selkätyynyjen takana. 

Kuumat pinnat
Varo aina punaisella merkittyjä kuumia pintoja, kun lämmitysjärjestelmä on käytössä.

HUOMIO

Kuva 1, konvektio

Älä käytä lämmitysjärjestelmää alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena ja noudata 
turvallisuusohjeita huolellisesti.

HUOMIO

Kuva 2, Paisunta-astia

Nestetaso 
järjestelmän 
ollessa kylmä

Alde Compact 3030 -lämmityskattila
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4.2 Vedenlämmittimen käyttö							     

Alde Compact 3030 -lämmitysjärjestelmässä on sisäänrakennettu vedenlämmitin. Ajoneuvon lämmi-
tystä voi käyttää ilman vedenlämmittimen täyttämistä vedellä. Vedenlämmitintä voidaan käyttää myös 
ilman, että ajoneuvossa kiertää lämpö. Aseta haluttu huonelämpötila, ja jos haluat käyttää tai säilöä 
kuumaa vettä, lämmitysjärjestelmä hoitaa tämän toiminnon automaattisesti. 

Tee näin
1. Varmista, että ajoneuvon vesisäiliö on täytetty puhtaalla ja saastumattomalla vedellä tai liitetty vedenja 	    	
    keluun. 

2. �Täytä lämmitysjärjestelmän kuumavesisäiliö ajoneuvon vesisäiliön vedellä avaamalla valinnainen 
hana kuuman veden asentoon ja juoksuttamalla, kunnes vesi virtaa vapaasti. Jos lämmitysjärjes-
telmää käytetään ensimmäistä kertaa tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, avaa ajoneuvon 
kuumavesihana ja laske sen läpi noin 12 litraa. 

3. Sulje kaikki hanat ja käynnistä lämmitysjärjestelmä. 

5.   Lämmitysjärjestelmän ensimmäinen käynnistys
1. �Käynnistä lämmitysjärjestelmä painamalla ohjauspaneelin on/off-painiketta (kuva 3, kohta 1). 

Kun lämmitysjärjestelmä ja ohjauspaneeli ovat päällä, on/off-painikkeeseen syttyy vihreä diodi.

2. Valitse kieli. Tämä vaihtoehto tulee aina esiin, kun paneeli käynnistetään ensimmäisen kerran.

3. �Paina Configure-painiketta päästäksesi valikkoon System Configuration. Pääset aina tähän valik-
koon painamalla Alde-ohjauspaneelin valikkopainiketta ja vierittämällä, kunnes löydät vaihtoehdon 
System Configuration. 

Voit valita kunkin laitteen ruudun, jos olet kytkenyt sen järjestelmään:
Pumppu, 12 V:n pumppu ajoneuvon 
moottorin lämmittämiseen Alde-lämmitys-
järjestelmällä

DuoControl, pullon kytkin

Booster fan EisEx (Defroster)

Underfloor heating, lattialämmityksen 12 
V:n pumppu

Remote Control (esim. Alde Voice Control, 
Alde Smart Control)

Engine pre-heat, moottorinlämmitin. Läm-
mitä moottori Alde-lämmitysjärjestelmän 
avulla.

Dual zone (jos olet asettanut kaksi lämpöti-
lavyöhykettä).

Ylimääräinen kuumavesitankki / Alde Flow, 
kuuman veden kapasiteetin lisäämiseen ja 
jatkuvaan kuuman veden saantiin.

Alde AquaClear UV-C

HUOMAUTUS
Kattilan kuumaa vettä ei ole tarkoitettu juomavedeksi tai ruoanlaittoon.

HUOMAUTUS
Vedenlämmittimen makea vesi on aina tyhjennettävä pakkasen varalta, sillä muuten lämmityskattila 
voi jäätyä ja hajota. Takuu ei kata pakkasvaurioita. Voit vähentää jäätymisriskiä asentamalla pakkas-
suojan (tuotenro 3010 430/431).

VAROITUS Palovammat
Muista, että vedenlämmittimen vesi voi olla kuumaa.
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4.        yksi lämpötilavyöhyke
           • �Selaa System Configuration -valikkoa ja aktivoi liitetyt lisävarusteet ja toiminnot niiden omista 

valikoista. (Kuva 3)

           • Palaa takaisin vasemman yläkulman nuolesta ja valitse "Done".

           • �Jos haluat muuttaa tavoitesisälämpötilaa tilanäytöltä, napauta Indoor-kuvaketta.  
Nosta tai laske lämpötilaa plus- ja miinuspainikkeilla. (Kuva 4)

               kaksi lämpötilavyöhykettä
            • Selaa System Configuration -valikon viimeiselle sivulle. (Kuva 5)

            • Paina Dual Zone -toimintoa ja sitten "Installed" aktivoidaksesi kahden vyöhykkeen järjestel		
              män.   

            • �Siirry takaisin System Configuration -valikon ensimmäiselle sivulle. (Kuva 6) Siirry kunkin vyö-
hykkeen asetuksiin ja valitse tila, jonka vyöhyke kattaa (esim. "Bedroom"). Valitse sitten, onko 
alueelle asennettu tehostin.

            • Aktivoi sitten muut liitetyt lisävarusteet ja toiminnot niiden omista valikoista. 

            • Palaa takaisin vasemman yläkulman nuolesta ja valitse "Done".

            • �Jos haluat muuttaa tavoitesisälämpötilaa tilanäytöltä, napauta vyöhykkeen kuvaketta, esimer-
kiksi "Living room" tai "Bedroom". Nosta tai laske lämpötilaa plus- ja miinuspainikkeilla. (Kuva 
7)

5.       Voit määrittää ajan ja päivän napauttamalla kellonaikaa tilanäytön oikeassa yläkulmassa. 

6.       Napauta tilanäytössä olevaa Energy-kuvaketta (kuva 7) valitaksesi toimintatilan (kaasu ja/tai 	   	
          sähkö).

Kuva 3, yksi vyöhyke Kuva 4, yksi vyöhyke

Kuva 6, kaksi 
vyöhykettä

Kuva 7, kaksi 	
vyöhykettä

Kuva 5, kaksi 
vyöhykettä

1
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6.     Alde-ohjauspaneelin toiminnot
6.1. Lämmityskattilan käynnistäminen ja sammuttaminen
Käynnistä lämmityskattila painamalla ohjauspaneelin on/off-painiketta (kuva 8, kohta 1). Aloituskuva 
tulee näkyviin (kuva 8, kohta 2) ja järjestelmä käynnistyy viimeksi valituilla asetuksilla. Kun lämmitys-
järjestelmä ja ohjauspaneeli ovat päällä, on/off-painikkeeseen syttyy vihreä diodi.

Sammuta lämmitysjärjestelmä painamalla on/off-painiketta. Ohjauspaneeli ja valodiodi syttyvät. 

6.2 Tilanäyttö
Kun ohjauspaneeli siirtyy lepotilaan, tilanäyttö tulee näkyviin. Kun napautat symbolia tilanäytöllä, vas-
taava alavalikko avautuu. Paina Menu-painiketta päästäksesi asetusvalikkoon. 
Tähdellä (*) merkityt ominaisuudet liittyvät lisävarusteisiin. 

Tilanäytön ylärivin symbolien selitys (kuva 9)
Käyttöilmoitukset. Näytetään tilapäisen toimintahäiriön yhteydessä. Tämä ei 
tarkoita vian ilmenemistä. Odota. Lue lisää osiosta 9.2 Käyttöilmoitukset.

Tiedot. Vilkkuu, kun on ilmoitettu.

230 V. Lämmityskattilaan liitetään sähkö (230 V).

Day Mode. Tulee näkyviin, kun ominaisuus on käytössä, ja muuttuu vihreäksi, 
kun se on aktiivinen.

Night Mode. Tulee näkyviin, kun ominaisuus on käytössä, ja muuttuu vihreäksi, 
kun se on aktiivinen.

Nestekaasupullo täynnä/tyhjä*. Tulee näkyviin, jos DuoControl on asennettu. 
Musta pullo= kaasua käytettävissä. Punainen pullo= tyhjä pullo.

EisEx*. Tulee näkyviin, jos EisEx on käytössä, ja muuttuu vihreäksi, kun se on 
aktiivinen. 

Moottorin lämmitys*. Tulee näkyviin, kun moottorinlämmitin on asennettu ja 
kytketty päälle, ja muuttuu vihreäksi, kun se on aktiivinen.

Anti-bacteria. Lämmityskattilan automaattinen bakteerienpoisto-ohjelma on 
käynnissä.

Korkeustila. Vilkkuu, jos korkeustila on aktiivinen.

Alde AquaClear UV-C*, vedensuodatin

Kuva 8, Ohjausp-
neelianeeli

1. Järjestelmä sammutettu, 
    valodiodi pois päältä

2. Järjestelmä käynnistyy, 
    valodiodi syttyy 

HUOMAUTUS
Jos "Status Page" on asetettu tilaan "Dark", ohjauspaneeli sammuu, kun se siirtyy lepotilaan, ja 
syttyy, kun kosketat näyttöä. Lue lisää osiosta 6.6. Asetusvalikko.

Kuva 9, Tilanäytön 
ylin rivi
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Tilanäytön päävalikoiden symbolien selitys (kuva 10)
Indoor temperature / sisälämpötila näyttää lämpötilan kyseisellä hetkellä sekä 
sen, onko kiertopumppu aktiivinen ( ). Muuta haluttua lämpötilaa napauttamalla 
kuvaketta.

Vyöhykekuvakkeet (kaksi vyöhykettä). Näyttää lämpötilan kyseisellä hetkellä 
sekä sen, onko kiertopumppu aktiivinen vyöhykkeellä ( ). Muuta haluttua läm-
pötilaa napauttamalla kuvaketta.

Light/valaistus*. Laita päälle, sammuta tai himmennä ilmastoinnin valaistus (vain 
Truma-ilmastointi).

Energy/energia. Näyttää käytetyn energianlähteen: kun käytetään kaasua, liekki 
muuttuu punaiseksi, ja kun käytetään sähköä, salama muuttuu keltaiseksi. Na-
pauta kuvaketta valitaksesi energianlähteen ja asettaaksesi sen ensisijaiseksi, 
aktivoidaksesi kuormitusmonitorin* ja korkeustilan.

Hot water / kuuma vesi. Ilmaisee, onko kuuman veden tuotanto käytössä, 
tehotilassa ( ) vai pois päältä (   ). Paina vastaavia säätimiä käynnistääksesi 
tai sulkeaksesi kuuman veden tuotannon tai lisätäksesi sitä. Lämpömittari on 
täynnä, kun kuuma vesi saavuttaa tehostetun lämpötilan. Lue lisää osiosta 6.4 
Kuuma vesi.

Outdoor temperature / ulkolämpötila*. Jos ulkoanturi on asennettu, näyttöön 
tulee ulkolämpötila kyseisellä hetkellä.

6.3 Aseta haluttu lämpötila
Lämpötila voidaan asettaa 5 °C:n ja 30 °C:n välille 0,5 °C:n välein. Voit asettaa 
lämpötilan painamalla "Indoor" (yksi vyöhyke) / "Vastaava vyöhyke" (kaksi 
vyöhykettä). Näytöllä näkyvä lämpötila (kuva 11) on kyseisellä hetkellä asetettu 
lämpötila. 

•	 Voit nostaa lämpötilaa painamalla pluspainiketta lämpötilan oikealla puolella.

•	 Laske lämpötilaa painamalla miinuspainiketta lämpötilan vasemmalla puolel-
la.

Voit poistua valikosta painamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa peruutusnuol-
ta tai Menu-painiketta kerran. Lämmitysjärjestelmä säätää asetetun lämpötilan 
automaattisesti. 

6.4 Kuuma vesi
Lämmityskattilassa on sisäänrakennettu vedenlämmitin, jonka tilavuus on noin 
8,5 litraa. Kattilaa voidaan käyttää myös ilman, että lämmittimessä on makeaa 
vettä. Kuumalle vedelle on kolme eri asetusta: ei kuumaa vettä, normaali käyt-
tö sekä tehostus (ensisijainen kuuma vesi), kuva 12. 

•	 Ei kuumaa vettä tai normaali käyttö. Ota normaali kuuman veden tuotanto 
käyttöön tai laita se pois painamalla on/off-painiketta “hot water” -tekstin alla. 

•	 "Boost" tarkoittaa ensisijaista kuuman veden tuotantoa. Paina tekstin "Boost 
30 minutes" oikealla puolella olevaa säädintä. Lämmityskattila asettaa kuu-
man veden tuotannon etusijalle 30 minuutiksi. Kun 30 minuuttia on kulunut, 
lämmityskattila palaa edelliseen asetukseensa. Ensisijaista kuuman veden 
tuotantoa suositellaan, kun kuumaa vettä tarvitaan enemmän.

Kuva 10, Tilanäytön 	
päävalikot

Kuva 11, Aseta 
lämpötila

Kuva 12, Määritä kuu-
man veden tuotanto

VAROITUS Palovammat
Kun lämmityskattilan kuumaa vettä ja glykoliseosta kuumennetaan samanaikaisesti, kuuma vesi voi 
kuumentua erittäin kuumaksi, jos lämpöä tarvitaan paljon.
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6.5 Energianlähteet 
Lämmityskattilaa voidaan käyttää joko kaasulla tai sähköllä tai molemmilla samanaikaisesti. Nopein 
lämmitys saadaan käyttämällä molempia energianlähteitä samanaikaisesti, sillä käytettävissä oleva 
kokonaisteho on suurempi. Suurempi teho tarkoittaa siis nopeampaa lämmitystä. On myös mahdollista 
määritellä, kumpaa energianlähdettä priorisoidaan, kun sekä kaasu että sähkö ovat käytössä, ja jos 
lämmöntarve on suurta, molemmat aktivoituvat. Kun lämmityskattila lähestyy asetettua lämpötilaa, 

Energiankulutus vähenee vähitellen. Lämmitys sähköllä
Valikosta valitaan sallittu enimmäiskulutus, jolloin lämmityskattila ei käytä suurempaa tehoa kuin on 
tarpeen, vaikka ohjauspaneelista olisi valittu esimerkiksi 3 kW.

•	 Avaa sähkön asetusvalikko napauttamalla valikkorivistä "Max electricity"     .

•	 Suurenna tai pienennä plus- ja miinuspainikkeilla suurinta sallittua sähkötehoa välillä 0–3 kW. Asetus 
0 kW vastaa sähkönkäytön sammuttamista. 

•	 Vahvista valintasi painamalla Set-painiketta. Peruuta painamalla Cancel. 

Lämmitys kaasulla

Käynnistä ja sammuta kaasu napauttamalla  Gas-valikkorivin säädintä. (Kuva 13)

High altitude mode
Korkeustilaa saa käyttää vain, jos lämmityskattila toimii nestekaasulla yli 1 000 metrin korkeudella 
merenpinnasta. Käyttäessäsi nestekaasua korkealla käytä propaania vakaan palamisen takaamiseksi. 
Vaihtelevat käyttöolosuhteet korkeuksissa voivat aiheuttaa sen, että lämmityskattila ei aina saavuta 
täyttä tehoa kaasukäytöllä. 
Käynnistä ja sammuta kaasu  napauttamalla High altitude mode -valikkorivin säädintä. (Kuva 13)

6.6 Asetusvalikko
Pääset asetusvalikkoon lepo- ja valmiustilanäytöistä painamalla Menu-painiketta. Tähdellä (*) merkityt 
ominaisuudet liittyvät lisävarusteisiin. Asetusvalikosta löytyvät seuraavat ominaisuudet:

Asetusvalikko, kuva 14
Night Mode, automaattinen yötila. Säätää valittuja ominaisuuksia automaattisesti 
yön aikana. Valitse aikaväli sekä aktivoituuko toiminto joka ilta vai tiettynä yönä 
joka viikko. Seuraavia toimintoja voidaan muuttaa: lämpötila, tilanäytön valo, 
ilmastoinnin* asettaminen yötilaan ja sen antureiden vaihtaminen sekä kuuman 
veden tuotannon ja lattialämmityksen* sammuttaminen.

Day Mode, päivätila. Säätää valittuja ominaisuuksia automaattisesti päivän 
aikana. Valitse aikaväli sekä aktivoituuko toiminto joka päivä vai tiettynä päivänä 
joka viikko. Seuraavia toimintoja voidaan muuttaa: lämpötila ja kuuman veden 
tuotanto. 

Ilmastointi* (vain Truma). Käynnistä tai sulje automaattinen ilmastointi (= ilmastoin-
ti ja lämmitysjärjestelmä toimivat yhdessä); kahden vyöhykkeen ollessa käytössä 
valitse, mitä vyöhykettä ilmastoinnin tulisi mukailla.

Kuva 13, Energianlähteiden valinta

Kuva 14, 
Asetusvalikko
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Asetusvalikko, kuva 14
Underfloor heating*, lattialämmitys. Kytke lattialämmitys päälle tai pois päältä. 
Valitse lattialämmityksen jatkuva käyttö aktivoimalla "Continuous". 

Engine pre-heat*, moottorinlämmitys. Lämmitä moottori Alde-lämmitysjärjestel-
män avulla. Aseta toiminto päälle tai pois ja valitse aloitusaika sekä lämmityksen 
kesto.

Asetusvalikko, kuva 15
EisEx*, kaasunsyötön huurteenpoistaja. Estää jään kertymisen kaasunsyöttöön 
talvella. Valitse päälle tai pois päältä ja kytketäänkö EisEx automaattisesti päälle 
kylmällä säällä. Automaattinen käynnistys edellyttää ulkoanturin asentamista.

Delayed start, lämmityskattilan automaattinen käynnistys. Käynnistä tai sulje 
ominaisuus, valitse alkamis- ja päättymisaika. Toiminto edellyttää, että lämmitys-
kattila kytketään pois päältä.

External start, ulkoinen käynnistys. Toimintoa käytetään, kun lämmityskattila 
käynnistetään ulkoa. Kun ulkoinen käynnistys on käytössä, paneeli on sammu-
tettava. Ulkoisessa käynnistyksessä on kolme tilaa: Off, External start ja 230 V.
Off. Toiminto on pois käytöstä.
External start*. Toimintoa käytetään, kun lämmityskattila käynnistetään ulkoisella 
käynnistyksellä kytkemällä Ext Start -liitäntä kattilan piirilevylle. Kun External 
Start -toiminto on aktivoitu, ohjauspaneeli on sammutettava ja 12 V oltava 
kytkettynä.
230 V. Toiminnon avulla lämmityskattila käynnistetään kytkemällä 230 V ajoneu-
voon. Kun 230 V -toiminto on aktivoitu, ohjauspaneeli on sammutettava ja 12 V 
oltava kytkettynä. Joissain ajoneuvoissa voi olla oma toiminto (talvikytkin*).

Temp sensor calib., lämpötila-anturin kalibrointi. Jos vaikuttaa siltä, että lämpö-
tila-anturia on hieman säädettävä, lämpötilaa voidaan säätää ±  5 °C. Koskee 
myös ulkolämpötila-anturia.

Display. Valitse paneelin kirkkaus: Low (matala), Medium tai High (korkea). 
Valitse myös, onko tilanäyttö Normal (normaali), Inverted (käänteinen) vai Dark 
(tumma). Jos Dark on valittuna, paneeli sammuu 30 sekunnin kuluttua ja syttyy 
uudelleen, kun sitä kosketetaan. 

Asetusvalikko, kuva 16
Sound, ääni. Ota käyttöön tai poista käytöstä painike-, varoitus- ja ilmoitusäänet.

Language, kieli. Vaihda ohjauspaneelin valikoiden kieli. Käytettävissä on englan-
ti, saksa ja ranska.

Service. Näyttää lämmitysjärjestelmän arvot. Ne päivittyvät jatkuvasti ja 
kuvaavat lämmityskattilan ajantasaista tilaa. Katso osio 11 Huoltovalikko & 
palauttaminen.

System configuration, ota käyttöön asennetut lisävarusteet ja toimin-
not. Täältä löydät kaikki lisävarusteet ja toiminnot, jotka voidaan liittää 
Alden lämmitysjärjestelmään. Rastilla merkitään ne, jotka on asennet-
tu lämmitysjärjestelmään ja joita voidaan käyttää. 

Reset, palauttaminen. Palauttaa paneelin tehdasasetukset. Tämä ei 
vaikuta System Configuration -osiossa valittuihin lisävarusteisiin tai 
toimintoihin.

Kuva 15, 
Asetusvalikko

Kuva 16, 
Asetusvalikko
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7.     Miten älykäs Alde Compact 3030 toimii
Alde Compact 3030 on järjestelmä, joka säätää ajoneuvon lämpötilaa (yksi vyöhyke).  
Voit myös määrittää eri lämpötilan kahdelle vyöhykkeelle. Jotta lämpötilaa voi säätää vyöhykkeillä 
erikseen, on kaksivyöhykejärjestelmä oltava valmistajan asentamana.

Alden älykäs ilmastointiteknologia
Alden älykkään ilmastointiteknologian avulla lämpötila muuttuu automaattisesti pehmeästi ja tehok-
kaasti. Lämmityskattila laskee, tarvitseeko sen lisätä tehoa saavuttaakseen valitun lämpötilan. Näin 
vältetään tarpeetonta energiankulutusta ja hyödynnetään aina ensisijaista energianlähdettä, ellei ole 
todellista tarvetta käyttää sekä sähköä että kaasua. Lämmityskattila ei koskaan käytä suurempaa 
tehoa kuin on tarpeen.

Alden älykkääseen järjestelmään kuuluu perinteisen lämpötila-asetuksen lisäksi yötila ja päivätila, 
jotka lisäävät mukavuutta automatisoimalla lämpötilan muutokset ja kytkemällä valitut toiminnot päälle 
tai pois yöllä ja päivällä.  

Jos Alde-järjestelmääsi on asennettu ja liitetty myös Truman ilmastointi sekä Alden ulkolämpötila-an-
turi, saat käyttöösi Alden älykkään ilmastointiteknologian lisätoiminnot. Tällöin ilmastointia ohjaa sama 
anturi kuin Alde-lämmitysjärjestelmää ja sitä voidaan ohjata samalla älykkäällä Alde-teknologialla. Jos 
Truma-ilmastoinnissa on myös lämmitystoiminto, se auttaa tarvittaessa lämmittämään kylmän ajoneu-
von nopeammin.

Kuormitusmonitori
Kun Alden kuormitusmonitorilisälaite on asennettu Alde-lämmitysjärjestelmään, se voi automaattisesti 
vähentää sekä lämmityskattilan että ilmastoinnin tehoa (valinnainen), jos sähköpylvään virta ei riitä. 
Tämän jälkeen kulutus priorisoidaan Alden älykkäällä ilmastointiteknologialla tarpeen mukaiseksi 
(esim. lämmitys/jäähdytys tai kuuma vesi). 

8.     Kunnossapito ja huolto
Nestekaasuletkut on vaihdettava letkun päivämäärämerkinnän mukaisesti. Jos letkut kuivuvat ja 
halkeavat, voi syntyä vuoto. Turvallisuussyistä Alden 4071-vuototestaaja suositellaan asentamaan 
mahdollisimman lähelle paineenalenninta.

•	 Sammuta lämmitysjärjestelmän päävirtalähde (12 V), kun sitä ei käytetä. Päävirtalähde on aina 
kytkettävä pois päältä, kun ajoneuvo ei ole käytössä.

•	 Sulje nestekaasupullon/-säiliön hana. 

Järjestelmään saa asentaa vain nestekaasun kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä erikoisletkuja ja 
tiivisteitä. Muuntyyppisten letkujen käyttö voi johtaa letkun rikkoutumiseen ja vuotoon. Letkut ja 
tiivisteet on vaihdettava kansallisten määräysten mukaisesti ja vaihto on suoritettava koulutetulla 
ammattilaisella. 

HUOMIO

HUOMAUTUS
Anna ammattilaisen tarkistaa nestekaasujärjestelmä säännöllisesti, mieluiten kerran vuodessa, ja 
varmistaa, että kytkimet ja letkut ovat tiiviitä.
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8.1 Ilmatyynyn tarkistaminen
Lämmitysjärjestelmä on suunniteltu siten, että kuumavesisäiliön yläosassa on tilaa ilmalle eli niin 
sanottu ilmatyyny. Ilmatyyny on välttämätön, jotta vesi pääsee laajenemaan kuumennettaessa. 
Se on tärkeä myös vesipumpun lämmitysjärjestelmälle aiheuttamien paineiskujen varalta.  
Tarkista lämmitysjärjestelmän ilmatyyny aina 10 päivän käytön jälkeen. Tämä tehdään avaamalla läm-
mitysjärjestelmän turva-/tyhjennysventtiilin nuppi muutamaksi sekunniksi (kuva 17 tai 18 ajoneuvoon 
asennetun venttiilin mukaan). 

8.2 Vedenlämmittimen ja vesiputkien tyhjennys

1. Sammuta makean veden pumppu. 
2. Avaa kaikki vesihanat keskiasentoon niin, että sekä kuuma että kylmä vesi juoksevat tyhjiin. 
3. �Avaa sitten turva-/tyhjennysventtiili kääntämällä sinistä nuppia 90° (kuva 17, kohta 1) tai aseta 

keltainen vipu pystyasentoon (kuva 18). 
4. �Tarkista, että kaikki vesi valuu pois (n. 7–10 litraa). Jätä venttiili auki siihen asti, että lämmitintä 

käytetään uudelleen.
5. �Palauta tyhjennysventtiili oikeaan asentoon kääntämällä nuppia taaksepäin ja painamalla sivussa 

olevaa sinistä painiketta. (Kuva 17, kohta 2)

Ohjeet ajoneuvon muiden vesijärjestelmien tyhjentämiseen löydät valmistajan käyttöohjeesta. 

HUOMAUTUS
Tarkista, että automaattinen paluuventtiili avautuu ja päästää kattilaan ilmaa tyhjennyksen 
aikana ja että letku ei ole tukossa.

VAROITUS Palovammat
Muista, että vedenlämmittimen vesi voi olla kuumaa.

Kuva 17, Turva-/tyhjennysventtiili

2. Sulkemispainike

1. Nuppi tyhjennystä varten

Nuppi tyhjennystä varten

Kuva 18, Turva-/tyhjennysventtiili
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8.3 Glykolineste
Lämmitysjärjestelmä on täytettävä nestemäisellä seoksella, joka koostuu deionisoidusta vedestä 
ja glykolista. Käytä mieluiten korkealaatuista esisekoitettua glykolia (sisältää inhibiittoreita), joka on 
tarkoitettu alumiinisille lämmitysjärjestelmille. Väkevää glykolia käytettäessä seoksen tulisi koostua 
60 % deionisoidusta vedestä tai suolattomasta vedestä ja 40 % glykolista. Vesijohtoveden käyttö voi 
aiheuttaa korroosiota ja vaikuttaa takuuseen. 

Jos lämmitysjärjestelmä altistuu alle -25 °C:n lämpötilalle, glykolipitoisuutta on lisättävä mutta ei yli 50 
%:iin. Glykoliseos on vaihdettava joka toinen vuosi, sillä jotkin ominaisuudet, kuten korroosiosuojaus, 
heikentyvät. Jos käytetään Alde Premium Antifreeze -pakkasnestettä, vaihtoväliä voidaan pidentää 
enimmillään viiteen vuoteen normaalilla käytöllä.

Täytä lämmitysjärjestelmä glykolinesteellä
Paisunta-astian glykolipitoisuus on tarkistettava glykolikoet-
timella ennen täyttöä sen varmistamiseksi, että nesteen 
glykolipitoisuus ei ole liian suuri. Jos nestetaso on laskenut 
muuten kuin haihtumisen vuoksi, tarkista ennen täyttöä 
kaikki liitokset, kumiletkut, tyhjennyshanat ja ilmaruuvit 
vuotojen varalta.  

Paisunta-astian glykolijärjestelmä täytetään käsin.Kun täy-
tät sen käsin, kaada glykoliseos hitaasti paisunta-astiaan. 
Kylmässä lämmitysjärjestelmässä tason tulisi olla noin 1 cm 
MIN-merkin yläpuolella (kuva 19).

Ilmaa järjestelmä täytön jälkeen (molemmilla alueilla 
kahden vyöhykkeen järjestelmässä) ja lisää ainetta, jos 
glykolitaso on laskenut ilmauksen aikana. Jos lämmitysjär-
jestelmä on vasta täytetty, ilmaa säännöllisin väliajoin. 

Kuva 19, paisunta-astia

Nestetaso 
järjestelmän 
ollessa kylmä

Lämmitysjärjestelmään on valmiiksi laitettu glykoliseosta. Jos nestetaso on liian alhainen, järjestelmä 
on täytettävä oikealle tasolle ennen lämmitysjärjestelmän käyttöä. Takuu voi raueta ja lämmitysjär-
jestelmä vaurioitua, jos järjestelmä käynnistetään liian pienellä määrällä glykoliseosta tai ilman sitä.

HUOMIO

HUOMAUTUS
Älä sekoita erityyppisiä glykoleja, sillä se voi aiheuttaa glykoliseoksen hyytymistä.

HUOMAUTUS
Jos glykolinestettä ei vaihdeta oikea-aikaisesti, on riskinä pakkasvaurio, syöpyminen, bakteerien 
kasvu ja ylikuumeneminen.

VAROITUS Myrkytys
Kuivaa perusteellisesti vuotaneen glykolin tai glykolinesteen synnyttämät lätäköt. Huuhtele alue 
vedellä ja kuivaa ylimääräinen vesi, jotta lapset tai lemmikit eivät pääse tekemisiin glykolin kanssa.
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8.4 Lämmitysjärjestelmän ilmaaminen
Glykoliseosta lisättäessä järjestelmään voi muodostua ilmataskuja sen mukaan, miten putkisto on 
asennettu. Yksi merkki ilmataskusta on se, että putket lämpenevät vain muutaman metrin päähän 
lämmityskattilasta, vaikka kiertopumppu on käynnissä.

Vastikään täytetyssä lämmitysjärjestelmässä paisunta-astiaan voi muodostua pieniä ilmakuplia, jotka 
aiheuttavat pulputusääntä. Jos kiertopumppu pysäytetään muutamaksi sekunniksi, kuplat yleensä 
häviävät. Jos ongelma jatkuu, ilmaa lämmitysjärjestelmä.

Ilmaa näin
1. Lämmityskattila on kytkettävä pois päältä. 
2. �Jos lämpökattilan ulostuloputki on varustettu ilmaruuvilla: avaa ilmaruuvi ja jätä se auki, kunnes 

nestettä tulee ulos. Siirry sitten kohtaan 4.
3. �Jos lämmityskattilassa on automaattinen ilmastin, lämmityskattilan ilmaaminen tapahtuu automaat-

tisesti. Käynnistä lämmityskattila ja anna nesteen kiertää järjestelmässä, kunnes se on ilmattu. 
Lisää tarvittaessa nestettä kohdan 5 mukaisesti. Jos tämä ei auta, sammuta lämmityskattila ja siirry 
kohtaan 4.

4. �Avaa järjestelmän muut ilmaruuvit yksi kerrallaan. Jätä ilmaruuvit auki, kunnes niistä vuotaa glykoli-
seosta, ja sulje sitten.

5. �Tarkista paisunta-astian nestetaso. Täytä, jos nesteen taso on laskenut ilmaamisen aikana. Kun 
lämmitysjärjestelmä on kylmä, paisunta-astian nestetason on oltava 1 cm MIN-merkin yläpuolella 
(kuva 19, sivu 18).

6. �Käännä kiertopumput maksimiteholle. Käynnistä lämmityskattila ja anna sen olla hetki päällä. Tar-
kista, kuumenevatko putket ja konvektorit eri puolilla ajoneuvoa. Laske sitten kiertopumppujen teho 
ja toista ilmaaminen. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin. 

7. Muista laskea pumput takaisin normaalitilaan (yleensä taso 2) melun ja kulumisen välttämiseksi. 

Toimenpiteet, jos ilmakuplia jää: yksiakselinen asuntovaunu
1. Pysäytä kiertopumppu. 
2. �Laske vaunun etuosaa niin alas kuin mahdollista. Odota muutaman minuutin ajan, jotta ilma ehtii 

liikkua ylöspäin lämmitysjärjestelmässä.
3. Avaa ilmaruuvi korkeimmasta pisteestä. Jätä se auki, kunnes glykoliseos valuu kokonaan pois. 
4. Nosta vaunun etuosa niin ylös kuin mahdollista ja toista vaihe 3. 5. Aseta asuntovaunu vaakatasoon 	
    ja käynnistä kiertopumppu. 
6. Tarkista, että putket ja konvektorit eri puolilla ajoneuvoa lämpenevät.

Toimenpiteet, jos ilmakuplia jää: telivaunut ja matkailuautot
Lämmitysjärjestelmä on helpointa ilmata niin, että ajoneuvo on kaltevalla pinnalla tai ajoneuvon toinen 
pää on nostettu tunkilla. Ilmaa kaltevalla pinnalla oleva lämmitysjärjestelmä edellä mainittujen yksiak-
selisen asuntovaunun ohjeiden mukaisesti. Lämmitysjärjestelmä voidaan ilmata myös korjaamolla 
tankkauspumpulla. Ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin.

VAROITUS Palovammat
Muista, että glykoliseos voi olla erittäin kuumaa.

HUOMAUTUS Ylikuumeneminen
•	 Tarkista, että lämmitysjärjestelmä on ilmattu kunnolla.
•	 Älä koskaan käytä täyttä sähkö- tai kaasukapasiteettia, ennen kuin järjestelmä on asianmukaisesti 

ilmattu.

HUOMAUTUS
Älä koskaan avaa ilmaruuveja pumpun käydessä, sillä se vetää ilmaa järjestelmään.
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9.    Virheilmoitukset
Kun ohjauspaneeliin tulee virheilmoitus, on/off-painikkeen valodiodi muuttuu punaiseksi.

Connector failure: Tarkista lämmityskattilan ja paneelin välinen punainen kaapeli sekä sen punaiset 
liittimet. Tarkista myös lämmityskattilan mustaan liittimeen liitetyt kaapelit, kuten lämmityskattilan tai 
paneelin sekä ilmastoinnin tai iNet-laatikon välinen kaapeli. 

Heater not found: Lämmityskattilan ja ohjauspaneelin välillä on liitäntävika. Todennäköisesti ongelma 
lämmityskattilan piirilevyssä, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Vika voi johtua myös kattilan ja paneelin 
yhteensopimattomista ohjelmistoista.

Overheat glycol: Tämä vika voi ilmetä, jos lämmityskattila toimii suurella teholla, kun järjestelmässä 
on ilmataskuja. Ilmaa lämmitysjärjestelmä huolellisesti. Tarkista myös, että paisunta-astian nestetaso 
on vähintään 1 cm MIN-merkin yläpuolella, kun neste on kylmää. Näin voi käydä myös, jos kierto-
pumppu on rikkoutunut tai se on irrotettu kattilasta. Vian korjaamiseksi glykolin lämpötilan on lasketta-
va alle 50 °C:seen. Irrota tämän jälkeen lämmityskattila ja kytke se sitten uudelleen 12 V:iin. 

Overheat lockout: Lämmityskattila on ylikuumentunut. Lämpötila on laskenut, mutta kattila on yhä 
lukossa. Voit korjata vian irrottamalla lämmityskattilan ja kytkemällä sen uudelleen 12 V:iin.

Overheat PCB: Ylikuumeneminen kattilassa tai kattilatilassa. Vian korjaamiseksi kattilan lämpötilan 
on ensin laskettava. Irrota lämmityskattila ja liitä se sitten uudelleen 12 V:iin. Jos vika ei poistu, ota 
yhteyttä Alden huoltokumppaniin.

Heater failure: Piirilevy on vaurioitunut. Voit korjata vian irrottamalla kattilan ja kytkemällä sen sitten 
uudelleen 12 V:iin. Jos vika ei poistu, ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin. 

Low battery voltage: Jos ajoneuvon lämmityskattilaan liitetty akkujännite on alle 10,8 V, lämmitys-
kattila sammuu. Tämä nollautuu automaattisesti, kun jännite nousee 11 V:iin. Jos jännite on pienempi, 
näytölle voi ilmestyä myös muita virheilmoituksia. Nämä virheilmoitukset ilmestyvät vain silloin, kun 
akun jännite on tai on ollut liian alhainen, ja ne eivät ole varsinaisia toimintahäiriöitä. Varmista, että 
lämmityskattilaan on kytketty oikea jännite toimimisen takaamiseksi. 

Gas failure: Varmista, että lämmityskattilaan kulkee kaasua. Vian nollaamiseksi irrota lämmityskattila 
ja kytke se sitten uudelleen 12 V:iin. Uudelleenkytkemisen jälkeen kaasu on aktivoitava uudelleen 
ohjauspaneelista. Vika voi johtua myös viallisesta kipinägeneraattorista tai polttimesta. Ota yhteyttä 
Alden huoltokumppaniin, jos vika ei korjaannu.

Fan failure: Polttopuhallin on viallinen. Ota yhteys Alden huoltokumppaniin. 

Window open: Ikkunakytkin osoittaa, että seinäpiipun lähellä on ikkuna auki. Lämmityskattila lakkaa 
toimimasta kaasulla. Kaasukäyttö alkaa uudelleen, kun ikkuna on suljettu. Sähkökäyttö toimii edelleen.

Panel failure: Voi ilmetä, jos paneeli altistuu pitkään kosteudelle. Varmista, että paneeli kuivuu, ja 
käynnistä uudelleen. Jos vika ei poistu, ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin.

Opt. dongle not found: Lämmityskattilasta puuttuu aiemmin tunnistettu valinnainen kortti. Varmista, 
että kortti on kytketty, tai poista sitä vaativat lisälaitteet. Jotta järjestelmä löytäisi valinnaisen kortin, 
irrota kattila 12 V:sta, liitä kortti ja kytke sitten 12 V uudelleen. Jos vika ei poistu, ota yhteyttä Alden 
huoltokumppaniin.

Load monitor not found: Lämmityskattilasta puuttuu aiemmin tunnistettu kuormitusmonitori. Se on 
joko irrotettu tai viallinen. Tarkista kuormitusmonitorin kytkentä. Jos vika jatkuu kytkennästä huolimatta, 
ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin. 

Zone 1 sensor error/ Zone 2 sensor error: Vyöhykkeen 1 tai 2 huoneanturi esimerkiksi sohvassa 
tai vuoteessa on irrotettu tai viallinen. Tarkista, että anturi on kytketty ja että anturi tai kaapeli eivät ole 
viallisia. Jos vika ei poistu, ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin. 

Hot water sensor error: Kuumavesianturi on irrotettu tai viallinen. Jos vika ei poistu, ota yhteyttä 
Alden huoltokumppaniin. Lämmityskattila toimii edelleen mutta ei tuota aktiivisesti kuumaa vettä. Vesi 
voi silti kuumentua, jos kattila tuottaa lämpöä.
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Outdoor sensor error: Kuumavesianturi on irrotettu tai viallinen. Jos se on irrotettu, paina ohjauspa-
neelin Dismiss-painiketta.

CI-bus error: Ohjauspaneelin keltaisen liittimen suuri kommunikaatiokuormitus. Tarkista kaapeli, liitti-
met ja ajoneuvon pääpaneeli. Jos vika ei poistu, ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin.

iNet Connection error: iNet-laatikko on irrotettu tai viallinen. Jos se on irrotettu tarkoituksella, paina 
ohjauspaneelin Dismiss-painiketta. 

Remote Control error: Ohjauspaneelin takana olevaan JP3-liittimeen liitetty kaukosäädin on irrotettu 
tai viallinen. Tarkista kaapeli ja liittimet. Jos se on irrotettu, paina ohjauspaneelin Uninstall-painiketta. 

Alde Voice not found: Alde Voice Controlin pääyksikkö on irrotettu tai viallinen. Jos se on irrotettu, 
paina ohjauspaneelin Dismiss-painiketta.  
 
9.1 Jos vika ei poistu

Irrota 12 V lämmityskattilasta irrottamalla kaapeli, joka yhdistää kattilan sen piirilevyyn. Tämä kaapeli 
sijaitsee piirilevyn vasemmassa yläkulmassa. Liitä 12 V uudelleen kytkemällä kaapeli takaisin. 

Jos vika ei korjaannu katkaisemalla 12 V ja kytkemällä se uudelleen lämmityskattilaan, irrota myös 
230 V ja sitten 12 V. Yhdistä 230 V ja 12 V uudelleen. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
Alden huoltokumppaniin.

9.2 Käyttöilmoitukset
Käyttöilmoitus ei ole viesti viasta vaan tilapäinen toimintakatko. Jos virhe ilmenee, näyttöön tulee 
virheilmoitus. 

Fan restarts...: Polttopuhallin ei saavuttanut riittävää nopeutta. Uusi käynnistysyritys tehdään muuta-
man minuutin kuluttua. Mitään ei ole vialla. Jos ruudulle ilmestyy "Fan failure", kun "Fan restarts..." on 
näkynyt useamman kerran, on ilmennyt vika.  
Odota sen aikaa, kun "Fan restarts..." näkyy. 

Full gas power unavailable: Polttopuhallin ei saavuttanut riittävää nopeutta täysitehoista kaasukäyt-
töä varten. Näin voi käydä, jos "High Altitude Mode" on päällä. 				  
Lue lisää tästä toiminnosta osiossa 6.5 Energianlähteet. Jos ilmoitus ilmestyy, kun High Altitude 
Mode ei ole käytössä, ja vika ei poistu, ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin.

Kuva 20, kattilan piirilevyn liittimet

12 V

Kuormitusmonitori Ulkolämpötila-anturi
Ext. Start
Valinnainen kortti Anturi 1

Anturi 2

Keltainen liitäntä
Punainen liitäntä

JP3

Kuva 21, ohjauspaneelin liittimet
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10.    Vianmääritys
Aloita aina tarkastamalla virheilmoitukset. Kun järjestelmässä tapahtuu virheitä, syy näkyy ohjauspa-
neelissa. Ne näkyvät vain, kun ohjauspaneelin tilanäyttö on aktiivinen. 

Lämmityskattila ei käynnisty kaasulla (Gas Failure)

•	 Onko nestekaasu loppunut? 
•	 Onko pääventtiili kunnolla auki?
•	 Tarkista, että käytetty nestekaasutyyppi sopii vallitsevaan ulkolämpötilaan. Butaania ei saa käyttää 

alle 10 °C:n lämpötilassa. Käytä propaania.
•	 Tarkista, että lämmityskattilan 12 V:n sulake on ehjä.
•	 Tarkista, että lämmityskattilalla on 12 V:n jännitteensyöttö (> 11 V); nykyinen jännite voidaan tarkas-

taa huoltovalikosta.
•	 Tarkista, että poistoletku on kiinnitetty tiukasti lämmityskattilan ja savupiipun väliin ja että epäpuhtau-

det, kondensaatio tai vesi eivät vahingoita tai tuki sitä. Poistoletku koostuu kahdesta letkusta: sisä- ja 
ulkoletkusta.

•	 Tarkista, että mikään ei estä tai tuki pakokaasujen kulkua savupiipussa.
•	 Tarkista, että kaasupaine on oikea. Tämä voidaan tehdä sytyttämällä kaikki kaasulieden polttimet ja 

käynnistämällä sitten lämmityskattila kaasulla. Jos lieden liekit pienenevät, kaasupaine on puutteel-
linen.

•	 Jos lämmityskattila ei ole ollut pitkään aikaan toiminnassa tai jos nestekaasupullo on uusi, lämmitys-
kattilan syttyminen voi kestää normaalia kauemmin. Yritä käynnistää lämmityskattila uudelleen.

•	 Jos DuoControl/MonoControl ja Crashsensor on asennettu, tarkista, etteivät ne ole irronneet.
Jos mikään edellä mainittu ei auta, ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin.

Sähköpatruuna ei toimi tyydyttävästi

•	 Tarkista, että lämmityskattilan sulake on ehjä.
•	 Tarkista, että lämmityskattilalla on 12 V:n jännitteensyöttö (> 11 V); ajantasainen jännite voidaan 

tarkastaa huoltovalikosta.
•	 Tarkista, että lämpökattilaan asti todella kulkeutuu 230 V. Pitkät ja heikot liitäntäjohdot aiheuttavat 

suurempia jännitehäviöitä. Jännite voi myös olla tietyissä olosuhteissa pienempi, esimerkiksi jos 
leirintäalueen sähköpylväs tuottaa alle 230 V:n jännitteen. Myös pieni poikkeama 230 V:sta johtaa 
merkittävästi pienempään lämmityskattilan tehoon.

•	 Tarkista, että paneelissa valittu tehotaso on riittävän korkea, katso osio 6.5 Energianlähteet.
•	 Tarkista, että mahdollinen kuormitusmonitori (lisälaite) on asennettu oikein.
Jos mikään edellä mainittu ei auta, ota yhteyttä Alden huoltokumppaniin.
Riittämätön lämpö tai ei lainkaan lämpöä (lämmitysjärjestelmän kierto)
•	 Varmista, että kiertopumppusymboli näkyy tilanäytössä, kun lämmitystä tarvitaan.
•	 Tarkista, että kiertopumput toimivat.
•	 Tarkista, että lämmitysjärjestelmä on ilmattu.

VAROITUS Palo- ja räjähdysvaara
230 V:n virtalähteeseen liittyy sähköonnettomuusriski. Älä yritä huoltaa sähköpatruunoita itse.

HUOMAUTUS
Jos lämmitysjärjestelmä ei ole ollut toiminnassa pitkään aikaan tai jos kaasusäiliö on vaihdettu, 
lämmityskattilan käynnistäminen voi kestää normaalia kauemmin.
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Ilmastointi ei toimi tyydyttävästi
•	 Kahden vyöhykkeen tapauksessa varmista, että ilmastointia säätämään valittu vyöhyke reagoi 

tehokkaasti huoneenlämpöön sekä lämpimässä että kylmässä. Jos ilmastointi ei jäähdytä liian alhai-
sen ulkolämpötilan vuoksi, ulkoanturi voidaan irrottaa väliaikaisesti ilmastoinnin testaamista varten.

•	 Ulkolämpötila-anturilla (tuotenro 3010 299) ilmastointi toimii tehokkaammin, mutta huomaa, että jos 
ulkolämpötila on liian alhainen, ilmastointi ei toimi.

11.    Huolto & palauttaminen
Siirry huoltovalikkoon napauttamalla Service Information -painiketta (kuva 22). Valikossa näet lämmi-
tysjärjestelmän tiedot (ks. kuva 23). Tiedot päivittyvät jatkuvasti.

Palauttaminen
Paina "Reset" (kuva 22) palauttaaksesi ohjauspaneelin tehdasasetukset. Palautuksen jälkeen järjes-
telmän asetukset ovat seuraavanlaiset:

•	 Heater - Off mode / Lämmityskattila - Pois päältä
•	 Max. electricity - 1 kW / Maksimisähkö - 1 kW
•	 Gas heating - On mode / Kaasunkäyttö - Päällä
•	 Target temperatures - 22.0 °C / Tavoitelämpötila - 22,0 °C
•	 Hot water - In normal mode / Kuuma vesi - Normaalitila
Kaikki muut ominaisuudet on poistettu käytöstä. Palauttaminen ei vaikuta System Configuration 
-osiossa valittuihin lisävarusteisiin tai toimintoihin.

Kuva 22, ohjauspaneelin valikot

Huolto ja nollaus

Kuva 23, huoltotiedot

Huoltosivu 1 Huoltosivu 2
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12.    Lämmitysjärjestelmän tekninen kuvaus
Alde Compact 3030 -lämmityskattila on suunniteltu tarjoamaan sekä lämpöä että kuumaa vettä. Läm-
mitysjärjestelmään kuuluu sekä nestekaasupoltin että sähköpatruunat, ja voit käyttää järjestelmää joko 
nestekaasulla, sähköllä tai molemmilla.

Lämmitysjärjestelmä koostuu lämmityskattilasta ja paisunta-astiasta, joka asennetaan ajoneuvon kor-
keimpaan kohtaan. Ajoneuvon käyttöohjeesta näet, minne paisunta-astia on asennettu. Lämmitysjär-
jestelmä toimii kierrättämällä kuumaa glykoliseosta putkien ja lämpökonvektorien läpi, ja toimintatapa 
muistuttaa monissa kodeissa käytettäviä lämmitysjärjestelmiä.

Lämmitysjärjestelmässä on 12 V:n sähköinen kiertopumppu (yhden vyöhykkeen järjestelmä) tai kaksi 
12 V:n sähköistä kiertopumppua (kahden vyöhykkeen järjestelmä), ja niitä käytetään lämmitetyn nes-
teen kierrättämiseen. Lämpökonvektorit sijaitsevat lähellä ajoneuvon lattiaa, ja ne mahdollistavat ilman 
lämmittämisen järjestelmän kuumalla nesteellä. Ilma nousee ylöspäin ja kiertää ajoneuvosi sisällä 
lämmittäen.  
Lämmitysjärjestelmässä on myös sisäänrakennettu vedenlämmitin, johon mahtuu n. 8,5 litraa makeaa 
vettä.

Lämmitysjärjestelmän kattila pystyy tuottamaan puolen tunnin välein noin 12 litraa vettä, jonka lämpöti-
la on 40 °C. Jos lämmitysjärjestelmä käyttää kaasun sijasta sähköpatruunoita, kapasiteetti on hieman 
pienempi. Lämmitysjärjestelmän avulla voit lämmittää ajoneuvon täyttämättä vedenlämmitintä. 

Mitat/paino/kaasu
Korkeus x syvyys x leveys: 310 x 340 x 510 mm

Paino: 14 kg (ilman nestettä)

Kaasu: Propaani Butaani
Teho 1: 3,3 kW 3,8 kW

- Kulutus: 245 g / h 275 g / h

Teho 2: 5,5 kW 6,4 kW

- Kulutus: 405 g / h 460 g / h

Paine: I3+ 28–30/37 mbar I3B/P 30 mbar

Tilavuus/paine/lämpötila
Jäähdyttimen veden nestetilavuus: 3,5 L

Kuuman veden nestetilavuus: 8,4 L

Jäähdyttimen veden enimmäis-
paine:

0,05 MPa (0,5 bar)

Kuuman veden enimmäispaine: 0,3 MPa (3,0 bar)

Järjestelmän enimmäislämpötila: 80 °C

230–240 VAC

Tehoelementti (2 tai 3 kW): 1 x 1050 W, 1 x 2100 W

12 V DC

Ajantasainen kulutus: Enintään 1,9 A

Sulake: 3,15 A
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12.1 Käyttö nestekaasulla
Nestekaasu on öljytuote, jota virallisesti kutsutaan "kondensoiduksi maaöljykaasuksi". Se koostuu 
pääasiassa propaanista ja butaanista. Propaanin etu on, että se pysyy kaasumuodossa jopa -40 °C:n 
lämpötilassa.  Siksi propaania käytetään kylmemmissä ilmastoissa.

Nestekaasupullossa on nestekaasua sekä nestemäisessä muodossa että kaasumuodossa. Kun pullo 
täytetään, paine muuntaa kaasun nestemäiseen muotoon. Kun kaasupullon venttiili avataan, neste 
muuttuu jälleen kaasuksi. 

Kun valitset nestekaasun käytön ohjauspaneelista, käynnistyvät lämmitysjärjestelmän nestekaasupol-
tin sekä pumppu, joka kierrättää glykoliseosta automaattisesti aina, kun termostaatti vaatii enemmän 
lämpöä. 

Nestekaasupoltin jatkaa toimintaansa ja pumppu jatkaa nesteen kierrättämistä, kunnes termostaatti 
saavuttaa valitun lämpötilan. Jos nestekaasupoltin jostain syystä sammuu, anturi aktivoituu ja läm-
mitysjärjestelmä yrittää automaattisesti käynnistyä uudelleen (noin 10 sekunnin kuluttua).  

12.2 Käyttö sähköllä
Kaikki Alde Compact 3030 -lämmitysjärjestelmät on varustettu kahdella 230 V:n lämmityselementillä 
(1 kW ja 2 kW), joiden teho on yhteensä 3 kW. Kun ohjauspaneelista on valittu sähkökäyttö, sähkö-
patruunoita käytetään lämmitysjärjestelmän lämmittämiseen. Lämmityselementtejä ja kiertopumppua 
ohjataan samalla tavalla kuin kaasukäytöllä.

VAROITUS Palo- ja räjähdysvaara
Nestekaasun riski on, että vuotava kaasu voi syttyä, mikä johtaa räjähdykseen. Koska nestekaasu 
on ilmaa raskaampaa, vuotavaa kaasua kertyy vuotoalueen matalimpaan kohtaan. Kaasuvuotojen 
havaitsemisen helpottamiseksi kaasuun on lisätty ainetta, jolla on selkeä, voimakas haju. 

Asenna oman turvallisuutesi vuoksi kaasuhälytin valmistajan suositusten mukaisesti. 

VAROITUS Palo- ja räjähdysvaara
Nestekaasupolttimen pakokaasun lämpötila voi olla jopa 200 °C. Älä aseta palavia materiaaleja ja 
nesteitä savupiipun lähelle.

VAROITUS Tukehtumisvaara
Nestekaasu ei sisällä myrkyllisiä aineita, mutta kaasutiivisteen hengittäminen voi aiheuttaa tukeh-
tumisen hapenpuutteen vuoksi. Nestekaasun epätäydellinen palaminen voi tuottaa hiilimonoksidia 
(CO), johon liittyy tukehtumisvaara. 

Asenna ja käytä turvallisuussyistä häkäilmaisinta. 

VAROITUS Palovammat
Nestekaasupolttimen pakokaasun lämpötila voi olla jopa 200 °C. Pysy kaukana seinäpiipusta neste-
kaasun käytön aikana.

HUOMAUTUS
Tarkista ennen sähkövirran käyttöä, että verkkovirta täyttää vaatimukset. Eri leirintäalueiden virta-
lähde vaihtelee välillä 6 A, 10 A ja 16 A. Rajoita ajoneuvosi sähkönkäyttö kytkemäsi sulakkeeseen 
mukaisesti.

1 kW - sulake 6 A. 2 kW - sulake 10 A. 3 kW - sulake 10 A.
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13.    Takuu
Alde International Systems AB ("yritys") takaa vain tuotteen alkuperäiselle ostajalle ("alku-
peräinen omistaja") ja alla mainituin ehdoin takuuaikana (määritelty jäljempänä), että Alde 
Compact 3030 -lämmityskattila ("tuote") on yrityksen julkaisemien teknisten tietojen mukainen 
ja että siinä ei ilmene materiaali- tai valmistusvikoja normaalin ja aiotun käytön yhteydessä. 
Yrityksellä on oikeus poiketa julkaistuista teknisistä tiedoista tuotteen uusien innovaatioiden 
myötä.
Tämä takuu koskee tuotteen alkuperäistä omistajaa seuraavin edellytyksin:

1. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain vapaa-ajan ajoneuvoissa konvektorien ja veden lämmittämi-
seen käyttöohjeissa yksityiskohtaisesti kuvatulla tavalla.

2. Yrityksen tässä takuussa määritelty vastuu rajoittuu tuotteen vaihtamiseen tai korjaamiseen 
yrityksen harkinnan mukaan kokonaan tai osittain.

3. Edellä mainittu takuu on voimassa vain, jos tuote on varastoitu sekä kuljetettu oikein ja sitä on 
käytetty oikein. Takuu ei koske normaalin kulumisen tai normaalin heikkenemisen aiheuttamia vikoja.

4. Seuraavat kohdat luokitellaan tavanomaiseksi huolloksi, eivätkä ne kuulu tämän takuun piiriin:

a. kaasunpaineen säätäminen 
b. polttimen puhdistaminen tai vaihtaminen 
c. polttotuulettimen puhdistaminen tai säätäminen 
d. kaasuventtiilin puhdistaminen tai säätäminen 
e. järjestelmän ilmaaminen järjestelmään syntyneiden ilmataskujen vuoksi 
f. paineenrajoitusventtiilin säätö 
g. glykolin vaihtaminen.

5. Yritys ei ole vastuussa vahingoista tai tuhoista, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta taikka tahalli-
sesta virheellisestä, kohtuuttomasta tai sopimattomasta käytöstä tai sellaisen seurauksena (mukaan lukien 
muun muassa ammattilaishuollon laiminlyönti, tuotteen asianmukaisen huollon laiminlyönti tai käyttö-
ohjeissa lueteltujen turvallisuusohjeiden ja -ilmoitusten noudattamatta jättäminen, tuotteen peukalointi, 
tuotteen virheellinen asennus, joka on ristiriidassa käyttöohjeiden, sovellettavien lakien ja määräysten tai 
paikallisten/valtakunnallisten/alueellisten sääntöjen kanssa); tuotteen muutoksista tai muusta käytöstä 
ilman yrityksen kirjallista lupaa; ylivoimaisesta esteestä tai muusta syystä, joka ei johdu materiaali- tai 
valmistusvirheistä.

6. Alkuperäinen omistaja ei saa yrittää korjata tai vaihtaa tuotetta ilman yrityksen kirjallista lupaa. Alkupe-
räisen omistajan yritykset korjata tai vaihtaa tuote ilman yrityksen kirjallista lupaa mitätöivät tämän takuun.

7. Alkuperäisen omistajan on välittömästi tai viimeistään viiden (5) päivän kuluttua tuotteen toimituksesta 
tarkastettava tuote vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ja näkyvien vikojen varalta. Alkuperäisen 
omistajan on välittömästi ilmoitettava yritykselle kirjallisesti tuotteen mahdollisista poikkeamista tai näkyvistä 
vioista. Jos alkuperäinen omistaja ei ilmoita yritykselle poikkeamista tai näkyvistä vioista viiden (5) päivän 
kuluessa tuotteen toimittamisesta, alkuperäisen omistajan katsotaan luopuneen oikeudestaan takuuvaati-
muksiin tältä osin.

8. "Takuuaika" tulee voimaan sinä päivänä, jona tuotteet toimitetaan alkuperäiselle omistajalle, ja se kestää 
kaksi (2) vuotta. "Takuuaika" keskeytetään korjauksen tai vaihdon ajaksi, ja keskeytys kestää siihen asti, 
että korjattu tai vaihdettu tuote on palautettu alkuperäiselle omistajalle. Yrityksen ainoa vastuu edellä 
mainitun takuun nojalla on oman harkintansa ja arvionsa mukaan vaihtaa tai korjata viallinen tuote koko-
naisuudessaan tai osittain. Yrityksen on korjattava vesisäiliö kokonaisuudessaan, jos sisäänrakennetun 
vedenlämmittimen sisäsäiliö vuotaa korroosion vuoksi. Tämä takuu kattaa kaikki kohtuulliset työvoimakus-
tannukset. Alkuperäiselle omistajalle soitetut huoltopuhelut eivät kuitenkaan kuulu näihin kustannuksiin, 
joten ne ovat alkuperäisen omistajan vastuulla.

Edellä mainitusta huolimatta varaosien (tai koko vaihdetun lämmityskattilan) takuuaika on yhtä pitkä kuin 
käyttämätön takuuaika tai yhdeksänkymmentä (90) päivää, kumpi sitten ulottuukin pidemmälle. Yritys ei 
salli muiden ihmisten tai osapuolien hyväksyä puolestaan tuotteeseen liittyviä velvollisuuksia tai vastuita, 
ellei tässä toisin mainita.
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9. Takuuvaatimuksen tapauksessa alkuperäisen omistajan on välittömästi ilmoitettava yritykselle kirjal-
lisesti tuotteen mahdollisista vioista.

10. Ilmoitukset ja pyynnöt on osoitettava seuraavaan osoitteeseen:

Alde International Systems AB 
Box 11066 • 291 11 Färlöv • Sverige 
Puh: +46 (0)44 712 70 
info@alde.se • www.alde.se

Alkuperäisen omistajan on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, takuun rekisterinu-
mero (jos tiedossa), alkuperäisen lähetyksen päivämäärä, kuvaus väitetystä viasta sekä päivämäärä, 
jona vika havaittiin. Yritys ilmoittaa mahdollisista lisätiedoista ja fyysisistä todisteista, joita voidaan 
tarvita alkuperäisen omistajan vaatimuksen käsittelemiseen.

Kaikki vaihdetut tai korjatut tuotteet kuuluvat tämän takuun piiriin vaihdon tai korjauksen jälkeen. Jos 
alkuperäinen omistaja on ottanut yritykseen yhteyttä kirjallisesti eikä tuotteessa ole havaittu vikoja, 
alkuperäisen omistajan on vastattava yritykselle ilmoituksen seurauksena aiheutuneista kustannuk-
sista. Yrityksen on oman arvionsa mukaan määriteltävä, onko tuotteessa vika.

11. Takuuvaatimuksista johtuvat toimenpiteet on suoritettava suoraan valtuutetussa yrityshuoltoliik-
keessä (luettelo toimitetaan maksutta).

12. Tuotetta korjatessa viallinen tuoteosa kuuluu yritykselle. Kun tuote korvataan kokonaisuudessaan 
tai osittain, koko tuote tai tuotteen osa kuuluu yritykselle.

13. TÄMÄ TAKUU OHITTAA KAIKKI MUUT TAKUUT (NIMENOMAISET TAI OLETETUT), OIKEUDET 
JA EHDOT, JA ALKUPERÄINEN OMISTAJA VAHVISTAA, ETTÄ TUOTTEET TOIMITETAAN TÄTÄ 
RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA SELLAISENAAN. YRITYS KIISTÄÄ ERITYISESTI 
JA RAJOITUKSETTA KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, RAJOITUKSETTA 
MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN JA RIKKOMUKSETTOMUUDESTA SEKÄ OSAPUOLEN KÄYTÖSTÄ, KAUPALLI-
SISTA KÄYTÄNNÖISTÄ TAI MUISTA KÄYTÄNNÖISTÄ JOHTUVAT TAKUUT. 

14. YRITYS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, MERKI-
TYKSETTÖMISTÄ TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA 
VOIVAT JOHTAA VASTUUSEEN, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA VOITONMENETYS, TULON-
MENETYS, LIIKEARVON TAI KÄYTETTÄVYYDEN HEIKENTYMINEN, JOKA ON AIHEUTUNUT 
ALKUPERÄISELLE OMISTAJALLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE, VAIKKA KYSEESSÄ 
OLISI LAIN MUKAINEN TOIMENPIDE, SYYTTEESEEN SAATETTU TEKO, VASTUUNALAINEN 
TOIMINTA TAI LAISSA SÄÄDETTY TOIMENPIDE, TAI MUUTOIN, VAIKKA TÄLLAISEN VAHINGON 
VAARASTA OLISI ILMOITETTU. YRITYKSEN VASTUU TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVISTA 
TAI SEN YHTEYDESSÄ SYNTYVISTÄ VAHINGOISTA EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITTÄÄ 
TUOTTEIDEN OSTOHINTAA. ON TUNNUSTETTU JA VAHVISTETTU, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN 
SÄÄNNÖKSISSÄ RISKIT JAETAAN YRITYKSEN JA ALKUPERÄISEN OMISTAJAN KESKEN, ETTÄ 
YRITYKSEN HINNOITTELU HEIJASTAA TÄTÄ RISKINJAKOA JA ETTÄ ILMAN TÄTÄ JAKOA JA 
VASTUUN RAJOITTAMISTA YRITYS EI OLISI TEHNYT TÄTÄ SOPIMUSTA.

LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOTKA RAJOITTAVAT VASTUUN SOVELTAMISALAA, JOTKA EIVÄT 
SALLI VASTUUN RAJOITTAMISTA (ESIM. VASTUU TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA TAI 
TAHALLISESTA HUOLIMATTOMUUDESTA) TAI JOTKA EIVÄT SALLI OLETETUISTA TAKUISTA 
LUOPUMISTA TAI EDELLÄ MAINITTUJEN TAKUIDEN TAI VASTUIDEN RAJOITTAMISTA TAI 
NIISTÄ LUOPUMISTA, TAKUUTA SOVELLETAAN SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA. 
ALKUPERÄISELLÄ OMISTAJALLA VOI OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA VALTIOSTA, MAASTA TAI 
MUUSTA TOIMIVALLASTA RIIPPUEN.
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14.    Health Declaration
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15.    Declaration of Conformity
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16.    Software licence
--------- 
License 1 
--------- 
 
Copyright © 2015 Odzhan. All Rights Reserved. 
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHAN-
TABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTI-
TUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUP-
TION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE. 
 
--------- 
License 2 
--------- 
 
Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay 
All rights reserved. 
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met: 
 * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 
 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS 
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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